
Gabionen-Körbe JUMBO

Gabionen-Körbe JUMBO
Die Gabionen-Systeme sind ein sehr beliebtes 
architektonisches Stilelement und glänzen 
durch vielseitige Designs und deren Einsatz-
möglichkeiten. Korbhöhen und Steinfüllungen 
lassen sich individuell kombinieren.

Korb-Konstruktion

fertig verschweißt,

sofort einsetzbar

Auch in Breite 

2 m erhältlich



* nur am Standort in Wetter!     ** auf Basis Durchschnittsgewicht  

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo

*

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo

*
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Artikel Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Drahtstärke (mm)
Artikelnummer

senkrecht waagerecht

Gabionen 
Abdeckung

957
210 8 6

GZUBDJS10
1914 GZUBDJS20

Gabionen-Korb JUMBO 

Das Gabionen-System JUMBO ist in zwei 
Breiten und fünf Höhen verfügbar und be-
sticht durch eine filigrane Optik. Durch Ein-
fachstäbe von einer Drahtstärke 8/6 mm und 
einer Maschung von 50 x 200 mm können 
schnell und einfach große Steinwände reali-
siert werden. Die mitgelieferten Distanz-halter 
sind bereits angeschweißt. Diese sorgen für 
ein besseres Befüllen und mehr Stabilität. Der 
Korb wird vollständig geschweißt geliefert. 
Im Lieferumfang sind zwei Pfosten enthalten. 
Je nach Wunsch können die Gabionen ein-
betoniert oder zur Dübelmontage ausgeführt 
werden. Die Montage geht durch die Hülsen 
und das mitgelieferte Zubehör sehr schnell 
und einfach von der Hand. 

Erhältlich ist das Modell JUMBO in 
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Technische Daten

Typ Höhe 
(mm)

Breite 
(mm)

Tiefe 
(mm)

Gewicht
(kg)

Füllvolumen
(ca. m3)

Füllung**
(ca. kg) Artikelnummer

zum 
Einbe-
tonieren

1008

1000 250

24,04 0,250 400 GJUM1010

1208 27,20 0,300 480 GJUM1012

1408 30,37 0,350 560 GJUM1014

1608 33,46 0,400 640 GJUM1016

1808 37,10 0,450 720 GJUM1018

1008

2000 250

38,20 0,500 800 GJUM2010

1208 42,20 0,600 960 GJUM2012

1408 47,99 0,700 1120 GJUM2014

1608 53,20 0,800 1280 GJUM2016

1808 59,30 0,900 1440 GJUM2018

zum 
Aufdü-
beln

1008

1000 250

25,04 0,250 400 GJUMF1010

1208 28,30 0,300 480 GJUMF1012

1408 31,40 0,350 560 GJUMF1014

1608 34,60 0,400 640 GJUMF1016

1808 38,20 0,450 720 GJUMF1018

1008

2000 250

39,40 0,500 800 GJUMF2010

1208 43,30 0,600 960 GJUMF2012

1408 49,00 0,700 1120 GJUMF2014

1608 54,50 0,800 1280 GJUMF2016

1808 60,40 0,900 1440 GJUMF2018

Technische Zeichnung
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1000 mm

2000 mm

Korb inkl. Hülsen. Distanzhalter bereits im Korb verschweißt


