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Gabionen I

WMA3002_2018-03

 Gabionen-Säulen 

	  RUBIN (verschiedene Größen)

	  ONYX 

 Gabionen-Körbe 

	  JUMBO

BEI RÜCKFRAGEN ZUR 

MONTAGE MELDEN SIE 

SICH BITTE BEI IHREM 

HÄNDLER.
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MONTAGE
ANLEITUNG

676 340 676

1676 676

 Gabionen-Säulen ONYX und RUBIN (verschiedene Größen)          Gabionen-Körbe JUMBO         

80
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m

Abstand der Mitte 
der Löcher s. Skizze 
4b und 4c. Tiefe und 
Größe der Fundamente 
ist abhängig von der 
Höhe des 
Gabionenkorbs. 

60
 c

m

Pfosten vorher auf 
die entsprechende 
Länge ausziehen 
und fest montieren.

Beton ausreichend abtrocknen lassen (ca. 3-7 Tage je nach 
Fundamentgröße und Witterung), anschließend Gabionenkorb 
mit Steinen befüllen (Körnungsgröße >=50 mm)

JUMBO 
1m

JUMBO 
2m

JUMBO 
1m

JUMBO 
1m

1676 340 1676

JUMBO 
2m

JUMBO 
2m
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Boden verdichten oder 
Fundament setzen!
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Gummihammer

Flex oder Metallsäge

Schutzbrille

Schlüssel

Spaten

Zo
lls

to
ck

W
as

se
rw

aa
ge

Fertigbeton 
oder Estrichmörtel 
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 Gabionen-Säulen ONYX und RUBIN (verschiedene Größen)          Gabionen-Körbe JUMBO      Gabionen-Säulen ONYX und RUBIN (verschiedene Größen)          Gabionen-Körbe JUMBO     

ONYX
360 mm

JUMBO
1000 mm

JUMBO
2000 mm

RUBIN
220 mm

RUBIN
220 x 270 mm

RUBIN
270 x 270 mm

RUBIN
270 x 420 mm
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Abstand Mitte Löcher 
= 1x Gittermattenlänge 
+ 1x Gabionensäulenbreite, 
Tiefe und Größe der 
Fundamente ist 
abhängig von der Höhe 
der Gabionensäulen.

WICHTIG: Korrekter 
Pfostenabstand

Gittermatten direkt mit den Verbindungselementen an Säulen befestigen.

a) als Steinzaun mit gewünschter Breite

b) mittig als Sichtschutzzaun

a) Abstandshalter einsetzen (s. Skizze) und 
    anschließend Gabione mit Steinen befüllen 
   (Maschenweite 50x200 mm Körnungsgröße >=50 mm) 

Beton ausreichend abtrocknen 
lassen (ca. 3-7 Tage je nach 
Fundamentgröße und Witterung).

b) Sichtschutzzaun     
    einflechten

Gitterlänge GitterlängeKorbbreite
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