
Zaunpaket - BLACKY

Zaunpaket BLACKY
Der Stabgitterzaun BLACKY besticht durch seinen 
tiefschwarzen Farbton RAL9005 und zeichnet sich 
durch die Kombination von Doppelstab- und 
Einzelstabverbindungen aus.



Produktmerkmale

                                      Das Zaunmodell BLACKY hat eine 
                                      Drahtstärke von 5/4 mm.

w

Technische Zeichnung

Moderne Eleganz in Tiefschwarz.

Stahlgitterzaun BLACKY (5/4 mm)

Das Zaunmodell ist ideal für private 
Einsatzbereiche geeignet und lässt sich 
einfach verbauen. Durch die Länge von 
2006 mm ist Blacky auch für leichte 
Gefällstrecken geeignet, in denen die 
Gittermatte höhenversetzt positioniert 
werden müssen. 

Der Stabgitterzaun BLACKY besticht 
durch seinen tiefschwarzen Farbton 
RAL9005 und zeichnet sich durch die 
Kombination von Doppelstab- und 
Einzelstabverbindungen aus. 
Das Zaunelement ist oben, unten und 
auf 60 cm Höhe mit einem Doppelstab 
gefertigt. 
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Technische Daten

Gitterhöhe 
(mm)

Gitterlänge 
(mm)

Maschenweite 
(mm)

Drahtstärke (mm) Überstände 
(mm) Artikelnummer

waagerecht senkrecht

1005 2006 50/200 5 4 keine ZDSBL10B9005

VARIO light Typ BLACKY

Das einflügelige Drehflügeltor VARIO light 
BLACKY lässt Sie die Öffnungsrichtung nach 
DIN links und rechts durch entsprechende 
Pfostenmontage bestimmen. Das variable 
Gartentor kommt als Komplettpaket mit 
Doppelstabfüllung von 8/6/8 mm, einem 
Schloss- und Scharnierholm von 40/40 mm 
und den zugehörigen Torpfosten von 60/60 mm 
zu Ihnen nach Hause. VARIO light BLACKY 
wird komplett mit Schloss und Klinke geliefert. 
Ein Profilzylinder ist optional erhältlich.

Einsatzbereich

Das Modell VARIO light BLACKY ist ein 
leichtes, filigranes Zauntor, welches unsere 
Doppelstab-Gitterzäune ideal ergänzt. Es 
wird mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohr-
rahmenschloss für Profilzylinder und ver-
stellbaren Scharnieraufhängungen geliefert. 

Rahmenbreite
Lichte Weite
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Technische Daten

Torhöhe 
(mm)

LW** 
(mm)

Pfostenmaß 
(mm)

Pfostenlänge 
(mm)

Seitenrahmen 
(mm)

Drahtstärke Gewicht* 
(kg) Artikelnummer

waagerecht (mm) senkrecht (mm)

1030 960 60/60 1500 40/40 8/8 6 23,74 ZTVL6011010B9005

Produktmerkmale

                                      Das Tormodell VARIO light Typ BLACKY                                                                  
                                      hat eine  Drahtstärke von 8/6/8 mm.

Technische Zeichnung

Passendes Drehflügeltor VARIO light BLACKY.



   

* in Wetter lagernd, Versand möglich! 

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo

* Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo
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22Oberfläche/Farben

RAL 9005  
Tiefschwarz

Zaunpfosten Typ BL

Der Zaunpfosten Typ BL ist 
der preisgünstige Pfosten und 
ist passend für die Zaunhöhe 
1030 mm des Zaunmodells 
BLACKY erhältlich. Der Pfosten 
ist verzinkt und in RAL 9005 
tiefschwarz pulverbeschichtet. 
Geliefert wird der Pfosten mit 
vormontierten Befestigungs-
elementen, Edelstahlschrauben 
und Kunststoffkappe.

Technische Zeichnung

Technische Daten

Pfostenprofil Zaunhöhe 
(mm)

Länge 
(mm)

Befestigungs-
punkte Artikelnummer 

Rechteckrohr  
60/40/1,5 mm

1030 1500 4 ZP15BLB9005


