
Gitterzaun - PICO

Gitterzaun PICO
Das Modell PICO verzichtet komplett 
auf den Drahtüberstand von 30 mm und ist 
aufgrund seiner Länge von 2010 mm leicht 
zu transportieren und besonders für kurze 
Strecken und Gefälleverläufe geeignet.



Produktmerkmale

                                      Modell PICO hat eine 
                                      Drahtstärke von 6/5/6 mm.
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Technische Daten

Technische Zeichnung

Besonders geeignet für kurze Strecken und Gefälleverläufe.

* nur am Standort in Wetter!

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo
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Stahlgitterzaun PICO (6/5/6 mm)

Typische Einsatzbereiche sind kurze 
Zäune auf dem Grundstück zwischen 
Gebäuden oder aber auch die sichere 
Abtrennung von Bereichen für Hunde. 

Erhältlich ist das Modell PICO in  
verzinkt/pulverbeschichtet (RAL7016, 
Anthrazitgrau). Sonderfarben nach RAL 
sind auf Anfrage kurzfristig auch in kleiner 
Menge lieferbar. 2010 mm
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Gitterhöhe 
(mm)

Gitterlänge 
(mm)

Maschenweite 
(mm)

Drahtstärke (mm) Überstände 
(mm) Artikelnummer

waagerecht senkrecht

805

2010 50/200 6/6 5 keine

ZD6KS08B7016

1005 ZD6KS10B7016

1205 ZD6KS12B7016

Oberfläche/Farben

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

RAL 7016  
Anthrazitgrau


